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Zinc 90

PRODUCCION DE REMATES Y ESTRUCTURAS METALICAS
PARA CUBIERTAS Y FACHADAS DE DISENO SINGULAR.

TRABAJOS DE COBRE, ZINC Y PLOMO, ASi COMO
DESMONTAJE DE AMIANTO (URALITA) Y ESTRUCTURAS
PARA PLANTAS FOTOVOLTAICAS.

Talleres del Zinc 90, S.L. Es una empresa fundada en 1990, dedicada
a la elaboracién de perfiles metalicos en diferentes materias primas con una

amplia trayectoria de su fundador en el sector desde 1975.

Dedicada especialmente al corte y pliegue de metales fundamentalmente
enfocados al sector de la construccion y mas directamente a las edificaciones
metalicas tanto a la recogida de aguas pluviales como a los cerramientos.

LINEA DE CORTE
longitudinal y transversal,
con capacidad de
devanador de 16 tns y
cortes longitudinales de
hasta 10 bandas de un
ancho total de 1500mm.
Espesor maximo de
cortes longitudinales de 2
mm y transversal hasta 3
mm.

Amplio stock de materiales en varios acabados y materias primas

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90

CIZALLAS de corte pendular de capacidad de corte 6mm espesor y
6000mm y 3000mm de longitud. Con cuellos para cortes de mayores

longitudes o cortes a inglete.

PUNZONADORA de mesa

1100x6000mm para trabajos con chapa de

hasta 4mm de espesor. Con 16 uds de
estaciones para herramientas con 2 uds.
autoinde, y programacién desde oficina
técnica, trampilla de evacuacion de piezas

y lineas de evacuacion de viruta

automaticas.

=

Pruebas de trabajo en punzonadora

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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PLEGADORAS de control numérico con longitud de plegado maximo
7200mm, 5200mm y 2200mm y una presion de 190 tns y 45 tns
respectivamente. Siendo todas ellas de control numérico y alguna con
bombeo en mesa para acabados mas especiales +-0,02° de diferencia en

plegados.

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90

El equipo humano que forman las empresas del GRUPO T90 esta totalmente
cualificado, superando las mejores pruebas de seleccion, para que usted o su
empresa queden totalmente satisfechos de nuestras instalaciones, tanto hoy

como en un futuro.
Asimismo, incorporamos un Dpto de estudios de arquitectura e ingenieria

para ofrecerles mas facilidades.

Camion caja abierta para
reparto de materiales a obra
y clientes con 4750 mm de
longitud

Utilizamos materiales y servicios que resuelven cualquier necesidad para sus
proyectos, debido a nuestra gran innovacién. Igualmente nuestro Dpto de
asesoramiento, le ayudara en todo lo que necesite para que sus obras se

vayan realizando sin el menor inconveniente.

El grupo de empresas dispone de medios materiales para intentar dar un

servicio lo mas completo a nuestros clientes.

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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GRUPO TZ90 se encuentra situado en el Poligono Industrial Well's, en el
margen derecho de la via de servicio de la carretera de Fuenlabrada a
Humanes de Madrid, en el Km. 1 direccién a Humanes, en la calle Roma, n° 2-
6 (via central del poligono). Nave diferenciada del resto por el color azul de sus
cerramientos exteriores

Las instalaciones de GRUPO TZ90 se ubican en 2.500 m2 de parela, con mas
de 1600 m2 de nave, rodeada de patios, los cuales dan grandes amplitudes
para nuestros clientes a la hora de visitarnos y para desahogar la nave de
residuos.

Nuestra nave esta organizada y distribuida con una zaona de recepcion de
materia prima donde se almacena y comienza el proceso de fabricacion
procesando las bobinas (materia prima principal) por la Linea de corte y
Aplanado situada en tal zona.

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90

Una vez cortado el material, pasa a la zona de corte con Cizalla y en caso
necesario se envia a las Plegadoras dispuestas en la nave de mayor largo a
menor para desplazar lo menos posible el material de grandes dimensiones,

antes de ser conformado con los correspondientes pliegues, adquiriendo la

forma pedida.

Tras ser conformado, es embalado frente a la plegadora que lo realice, se
almacena, se etiqueta y se deja dispuesto para entregar al cliente.

Todos los movimientos de materiales, tanto materia prima, como material
conformado, se realizan mediante una carretilla elevadora necesaria para cargar
y descargar pequefos bultos en todo el recinto de las instalaciones y con dos
puentes grua de 5y 16 toneladas que recorren la totalidad de la nave.

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90

Todas las empresas del grupo TZ90 estan certificadas en las Normas de
Calidad por una de las mas importantes empresas del sector, demostrando asi
su maxima calidad en sus acabados.

Certificado del
Sistema de Gestion de la Calidad

EQ

e

P —
CERITIMICALLL

TALLERES DEL ZINC 90, 5.1

Y TZ90 esta certificada segun la norma espafiola 9001:2008, en la produccién

de mecanizados y estructuras metalicas ligeras.

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
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Articulos de Bajantes

Abrazaderas galvanizadas: Buzones: Galvanizado,
redonda, cuadrada zinc, cobre, pvc

-
i = ‘II‘I

Jalie b M 24

Salidas universales:
Cobre, galvanizada, zinc

Caldereta

Derivaciones “Y” cobre,
galvanizada, zinc

~

Golillas

correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Tablero aglomerado Hidréfugo
De 19mm de espesor 1830x913mm
Medidas 3660x1830mm sobre pedido
(esp. 10mm-30mm sobre pedido)
(1.67079m2-12.048 Kg aprox/m2

Panel Sandwich madera con nucleo
de poliuretano

Panel sandwich madera formado por dos tableros
unidos a un nucleo interno aislante de poliestireno
extruido, tipo a elegir entre: Hidréfugos de 10-19,
cartényeso, friso madera, y nudcleo de aislante para
generar el mejor aislamiento térmico para Cubiertas y
Fachadas, con acoplamiento en tornilleria Oculta o
Vista.

Espesores variables entre 50-200mm con acabados
inferiores a elegir entre: Hidréfugos, cartonyeso, etc
siendo las longitudes estdndar de 2500mm

Y 3000mm y anchos de 550mm dtiles.

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Articulos de aislantes

Manta 1BR 80 con papel
Manta 1BR 80 desnuda sin papel

Panel rigido Lana de roca
120Kg/m3

Poliestireno Extruido Rigido de 30mm, 40mm y 60mm

Losa filtrante 65 mm y aislante 30mm
Losa filtrante 75 mm y asilante 40mm
Losa filtrante 85 mm y aislante 50mm
Losa filtrante 95 mm y aislante 60mm

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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P4 PP C/ Roma, 2:6 Pol. Ind. Well's 28970 Humanes de Madrid (+34) 670 20 82 80
POLIESTIRENO EXTRUIDO

Producto ideal para aislamiento de
edificios (cubiertas, fachadas, suelos)

CUBIERTA PLANA TRADICIONAL CUBIERTA INCLINADA

SUELOS

| CUBIERTA PLANA INVERTIDA

CERRAMIENTOS VERTICALES

SUELOS CERRAMIENTOS VERTICALES

Talleres del Zinc 90 correaltz90.com
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Articulos de tela asfaltica

Tela asfaltica Oxiasfalto
Aluminio Natural Fibra de Vidrio 30
Aluminio Natural 30
Aluminio Rojo 30

Tela asfaltica Oxiasfalto LO
Fibra de Vidrio,
Fibra de Vidrio /P oliester

Lamina Geotextil no tejido de poliester
de elevadas resistencias

Tela asféltica Elastémero autop. Mineral Fibra de
Poliester Gris o Verde

Tela asfaltica Plastomero autop. Mineral Fibra de
Vidrio Gris

Lamina DELTA drenante de poliestireno

Perfiles para tela asfaltica

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90 .
AIREADORES ESTATICOS

Aspiradores estéticos de turbina con base de seccidn circular o cuadrada, ajustable a las
medidas de hueco.

Apariencia exterior de aspirador Aspirador estdtico Cobre

Fiabilidad, durabilidad y
estética para un
producto que resuelve a
un bajo coste problemas
de evacuacion de
humos, ventilacion, ete.

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90!

Aspirador estatico de Cumbrera

Elaborado en chapa galvanizada o prelacada con bastidor soportado por
soportes a medida de las necesidades en plenita 30X3 mm o superior.
(Posibilidad de montaje en obra, para mejor transporte o montaje del

mismo en fabrica).

Plano de fabricaciéon y montaje
: .

correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Limahoyas

Remate formado por una linea de interseccion de dos vertientes del tejado

que se juntan, llevando el agua de lluvia por el angulo que forman.

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070




20

Caracteristicas...

Www.tz90.com

Perfil Omega

- Adaptable: diferentes medidas.

- Multiples aplicaciones constructivas.
- Rapido y sencillo montaje.

- Ajuste perfecto.

20

0,5 /0,6/ 0,8/ 1/ 1,2/ 1,5/ 2,5/3

Aplicaciones...

- [deado para soporte sobre estructuras.

- Estructura de apoyo para tejas en cubiertas
de viviendas.

- Estructura secundaria entre las dos capas
de la cubierta sandwich.

Se fabrican Omegas en

diferentes acabados de chapa

prelacada, asi como en acero

galvanizado

30 | 30 | 18 | 0,5/0,6/0,8/ 1/ 1,2/1,5/2,5/3
30 | 40 | 20 | 0,5/0,6/0,8/ 1/ 1,2/1,5/2,5/3
30 | 50 | 20 | 0,5/0,6/0,8/ 1/ 1,2/1,5/2,5/3
X | X | X |05/0,6/08/ 1/ 1,2/1,52,5/3

Talleres del Zinc 90

correo@tz90.com
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Zinc 90
CLARABOYAS

Claraboyas Fijas < ‘:-\

Claraboya fija, compuesta por cupula y valva de metacrilato (PMMA), de 3mm de espesor, fijada
sobre z6calo de poliéster reforzado destinada Uunicamente a la iluminacién cenital, dedicada a
cualquier cubierta y en todo tipo de edificaciones.

600x600mm  600x900mm 700x700mm 700x1000mm  800x800mm  900x800mm

Dimensiones:

900x1200mm 1000x1000mm  1200x1200mm  1400x1400mm 1500x1500mm 2000x2000mm

Claraboyas Practicables
Claraboya practicable con apertura manual, compuesta por cupula y valva de metacrilato (PMMA), de 3mm

de espesor, fijada sobre zécalo de poliéster reforzado, para iluminacién cenital y acceso a la cubierta.
Dedicada a cualquier cubierta y en todo tipo de edificaciones.

Dimensiones: 700x1000mm 800x800mm 900x900mm 900x1200mm 1000x1000mm

Claraboya practicable bivalva
para acceso a cubierta

Claraboya practicable con apertura manual compuesta compuesta por cupula y valva de metacrilato
(PMMA), de 3mm de espesor, fijada sobre z6calo de poliester reforzado, destinada a la iluminacion g
cenital y a la ventilacién. Dedicada a cualquier cubierta y en todo tipo de edificaciones. . "\

Claraboya con apertura
manual para ventilacion

Dimensiones: 600x600mm 700x700mm 700x1000mm  800x800mm  900x900mm 900x1200mm  1000x1000mm

Claraboya practicable con apertura eléctrica para ventilacién, compuesta compuesta por clpula y 7}(
valva de metacrilato (PMMA), de 3mm de espesor, fijada sobre z6calo de poliéster reforzado. &

Dedicada a cualquier cubierta y en todo tipo de edificaciones. -
Claraboya con apertura
eléctrica para ventilacion

Dimensiones: 100x1000mm

Talleres del Zinc 90

correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90
Cubierta 10-16 0 25 mm

El policarbonato celular, médulo cubierta de estructura muy ligera, es un material pensado para resistir las
inclemencias del tiempo como la erosion de los rayos del sol o del granizo.

Es conveniente utilizarlo en techos planos y curvados, combinando su alta resistencia al impacto, con
transmision moderada de calor y una excelente transmision luminosa, ademas de una muy buena relacion
calidad — precio.

Su proteccién a los U.V. A las dos caras, asi como su amplia gama de accesorios permiten su utilizacién tanto

con la perfileria auxiliar hacia el interior como hacia el exterior (reverso).

- 600 mm L
| \; ‘.*' 1
i oy
. T —— ] Y N e — — P
~ Py - ———-——-— = 10-16 mm
CARACTERISTICAS
Espesor 10 mm 16mm
Paso de celdillas 9 mm 16mm.
Peso m? 2,2 kgsim? 2,9 kgs/m?
Ancho de placa 600 mm
Longitud de placa A medida
Radio minimo de curvatura 2200 mm 3200 mm
Incoloro  76% Incolora  65%
Transmision luminosa Opal 48% Opal 41%
Bronce 52% Bronce 52%
Incoloro  68% Incoloro  67%
Control Solar (G=Valor) Opal 51% Opal 48%
Bronce 60%
= = e 2,58 Wimg "K 2,10 Wimg °K
AESRTEIR SIS 2,22 Kcalmg h °C 1,80 Kcalimg h °C
Dilatacion 0,065 mm/m°C
UV Proteccion Coexirusion a las dos caras
Clasificacion al fuego Disponible

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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.2hu:90
Cubierta 10-16 0 25 mm

La capa de absorcién de los Rayos ultravioleta extiende la vida del producto y reduce el riesgo de que se vuelva

amarillo o que pierda fuerza o resistencia metdlica.

: :
e 600 mm -
| .
| ry
- — ' . ==t b i i~ 25mm
- . + 4 - S — " . 4 - $
'

PERFILERIA AUXILIAR POLICARBONATO MODULO CUBIERTA 10-16-25

= g ’
' ¢
{ y
Policarbonato a 7.000 mm. Aluminio a 6.000 mm. Acero a 7.500 mm.
L a—
CARACTERISTICAS

Espesor 25 mm
Paso de celdillas 12 mm
Peso m? 3,5 kgs/m?®
Ancho de placa 600 mm
Longitud de placa A medida
Radio minimo de curvatura 3200 mm
- o Incoloro  63%

ransmision luminosa Opal 45%

Incoloro  67%

Control Solar (G=Vaior) Opal 489

: F o 1.4 Wimg *K
Ajslamiento térmico 1.20 Kealimg h °C
Dilatacion 0,065 mmim °C
UV Proteccion Coextrusicn a las dos caras
Clasificacion al fuego Disponible

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90
Cubierta 30 mm

El policarbonato celular, de estructura muy ligera, es un material pensado para resistir las inclemencias del
tiempo como la erosién de los rayos del sol o del granizo.

El panel de Policarbonato Celular de Cubierta es un policarbonato de 30 mm de espesor disefiado para su
utilizacién en cubiertas planas como lucernario para los paneles de tornilleria vista.

/L J

.|
30 ]
)
1000 min
CARACTERISTICAS
Espesor 30 mm
Paso de celdillas 35 mm
Peso 3.6 kgaim?
Ancho de placa Gtil 1000 mm
Longitud A medida
incoloro  52%
Control Solar (G=Valor) Ol 48%
1,60 Wimg °K
Alslamiento térmico 1,40 Kcallimg h °C TABLA DE CARGAS
~y Distancia entre Presion Depresion
Alslamiento acustico 23d8 apoyos en Nim? en Nim?
Dilatacion 0,065 mmim * C 2200 950
UV Proteccién Coextrusion a la cara exterior 1.900 1.250
14
Clasificacion al fuego Disponible 1.800 1.600 i
10 Ahos de garantia 1.600 1.900

Talleres del Zinc 90

correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90
Fachada 40 mm

El policarbonato de fachada 40 es un sistema de policarbonato celular machihembrado de 40 mm de espesor
para su aplicacion en lucernarios de fachada.

El sistema esté constituido por las placas de policarbonato, perfiles perimetrales de aluminio y grapas de fijacién
a las posibles correas intermedias. Asi mismo, hay disponibles ventanas, manuales o eléctricas que se integran
en el sistema.

Su espesor de 40 mm y su especial geometria diagonal de 6 paredes permiten instalar lucernarios sin correas
sin correas intermedias auxiliares.

D
N

t ST TS 500",’”"" 'T*—?t"ﬂ*f\"—r*ﬁr""“j—*-
CIRXX R g =

~ Vi BV v :

KK

LY.

\/;4

<

Esta disponible en una amplia gama de colores: incoloro, opal, bronce, verde, azul...

CARACTERISTICAS
Espesor 40 mm
Peso 4,00 kgs/m?
Ancho de placa 500 mm
Longitud de placa Stock 6000 mm. - otras medidas consultar

e . Incolora 68 %
Transmision luminosa

ODE” 47 %
. ;s = 1,45 Wim? °K
Aislamiento Térmico 1.25 Kzalim? h °C
Dilatacion 0,065 mm/m °C
UV Proteccion Coextrusion a la cara exterior
Clasificacion al fuego Disporible

Incoloro 61 %

Control Solar (G-Valor) Opal 44
o

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Fachada 40 mm

TABLA DE CARGAS

TABLA DE CARGAS CON DOS APOYOS PERFILERIA AUXILIAR

Carga Distancia entre apoyos
en N/m? Presion Depresién =

500 2.900 mm I 2.750 mm 2 E

750 2.700 mm 2450 mm J E ,'I

1.000 2.500 mm 2.250 mm J

1.250 2.350 mm 2.050 mm

1.500 I 2.200 mm _ ___2.009 mm =

1.750 2.100 mm 1.850 mm

2.000 2.000 mm 1.750 mm i

2.250 1.900 mm 1.650 mm L I

2.500 1.800 mm 1.600 mm

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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PERFILES DISPONIBLES

- MINIONDA 16/18 - TRAPEZOIDAL 262/32
- ONDA GRANDE 177/51 - TRAPEZOIDAL 209/30
- PEGASO 76/18 - TRAPEZOIDAL 333/38
- TRAPEZOIDAL 200/32 - TRAPEZOIDAL 250/40
- TRAPEZOIDAL 200/42 - Otros perfiles (Consultar)

1045

v

A

A
0
[}
@

A\

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
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Ondulado

Las placas de policarbonato compacto ondulado son laminas rigidas y corrugadas cristal 1mm de alta calidad,
caracterizadas por su alta resistencia al impacto y proteccién a los rayos U.V a una cara con posibilidad de
fabricacion a ambas caras, asi como tratamiento anticondensacién (previa consulta de disponibilidad de moldes
y cantidades minimas de produccion).

o097
CARACTERISTICAS LUMINICAS
Incoloro Blanco / Hielo
- Transmision luminosa: 89% 77%
- Transmision solar: 86% 84%

Recomendaciones de instalacion

- La distancia maxima entre correas sera de 1,30 mt

- Las placas no deben ser de longitud mayor a 4 mts; para largos superiores es aconsejable solapar las
placas sobre alguna correa.

-Para una placa de longitud 4 metros, el diametro del taladro sera unos 1,2 mm mayor que el del ternillo.
- La longitud de vuelo no excedera 200 mm.

- Los solapes se realizaran en contra del sentido del viento.

- Las placas de policarbonato no se pueden pisar directamente.

- La pendiente minima de la cubierta sera de un 10%.

- Los selladores, masillas y siliconas deben ser de calidad neutra.

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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POLICARBONATO COMPACTO

N NP4l X:Ys| C/Roma, 2-6 Pol. Ind. Well's 28970 Humanes de Madrid (+34) 669268278

-

Ondulado
CARACTERISTICAS LUMINICAS
Incoloro Blanco
- Transmision luminosa: 89% 7%
- Transmision solar: 86% 84%

CARACTERISTICAS
LUMINICAS

Transmision luminosa

Transmision solar

MEDIDAS

GranOnda

MiniOnda

Talleres del Zinc 90

Tel: 914982070
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CARACTERISTICAS

- Excelente transmisién de luz. Poliéster Superior

- Resistencia al impacto y a la intemperie.

- Acabado Gel Coat que retarda el afloramiento de A/ T
fibra de vidrio.

- Excelente durabilidad. v l
- Mayor resistencia quimica. Poliéster
PANEL

- Evita la acumulacién de polvo.

i
-

1050* ,

Panel Superior Panel Inferior

1grs*

n A N f\ A~/

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
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CARACTERISTICAS
177
1 =
niento de W\/\/\:7\_/|
'ﬁ 1100 o
GranOnda

MiniOnda

Medidas en Stock:

Ancho Largo Color
GranOnda 1100 2000, 2500, 3000, 5000, 6000 | Incoloro
MiniOnda 1150 5000, 6000 Hielo

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90

Espesores: 0,5 y 0.6 mm. En tolerancias:
Ancho: 1.250 mm. EN 10131 / EN10130
Ancho atil: 1.020 mm. Para galvanizado: EN 10147
Aplicacion: cubiertas y fachadas Para prelacado: EN 10169
Chapa con perfil trapezoidal, en acero, -
caracterizada por sus 30mm de altura de greca. T —— Jf—
y cortada a medida*, ‘iﬁ
disponible en acabados galvanizado ' o ' 1\ \ ¥
: y prelacado.g "\%/-"{7 --! f‘\_ﬁ‘- A ta” 9 |
* Longitud minima de corte 800mm. T v R
RN V. Le—2

CUBIERTAS ESPESOR FACHADAS
Momento Momento Momento c{mm.} Momento Momenio Momenio
maximo (m.Kgl resistente reducido raducidn miterte mATImo
W feml) 1" femmd) 1 et W) mkg.
5376 3136 1.55 0.5 .72 3.4 L
6168 198 s 0.6 a.07 an 6032

780083T30P205

correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Panel Translucido

El corte para solape consta de un corte en la chapa inferior del panel y translicido para luego vaciar el aislante y
conseguir el mismo perfil que la chapa en la que ha de montar.

Dicho solape debera tener una longitud minima de 250 mm. para evitar que entre agua.

PAMEL TRANSLUCIDO . - —

ESTRUCTURA

I
|
!
!
!
|

—

CORTE Y VACIADO
PARA SOLAPE

CARACTERISTICAS VENTAJAS

- Excelente transmision de la luz. - Produccién flexible.

- Alta resistencia quimica. - Facil instalacion

- Alta resistencia al impacto. - Amplia versatilidad.

- Alta durabilidad.

Talleres del Zinc 90

correo@tz90.com
Tel: 914982070
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y4A{al=8:]e] C/ Roma, 2-6 Pol. Ind. Well's 28970 Humanes de Madrid (+34) 669268278

Panel Translucido

El poliéster se fabrica en diferentes calidades y espesores, dependiendo de la carga de fibra de vidrio que lleva:.

Espesor

Carga fib. vidrio

Y

h i .'!ll-.p'h..}d —

Rollo Liso

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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PANEL SANDWICH DE CUBIERTA 3G

Tornilleria vista

Talleres del Zinc 90 correotz90.com
Tel: 914932070
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Tornilleria vista

VW @0WC

UTILIZACION

=01e e usd pamd cupenasde ie S. A03plable a nave snales, edin 3 1 ni
o A e 3 edifi 2 re a dle Se aig ar e a al para elre
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Tornilleria vista

8 i (8} -
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=] - : F f
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VENTAJAS

Cableado estructurado en cobre o fibra opfica.

* Costes economicos respecto a otras cubiertas.

* Overlapping para el solape longitudinal.

* Integracion con remates y accesorios. [
* Apto para sistemas fotovotaicos amorifos. r—'l |
" |.'-_' UL '-',".

Talleres del Zinc 90 correotz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90

Tornilleria vista

SOBRECARGAS DISTANCIAENTRE EJES

Talleres del Zinc 90 correotz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90

Tornilleria vista

PESO DEL PANEL TOLERANCIAS DIMENSIONALES |de scuerde con EN 14508)

— ESPESOR NOMINAL PANEL maw DESVIACIONES mm
LAMINAm® 35 40 %0 60 80 110 10 150 L3

L m * T
O5 kg o ma 0T M3 19 a7 13E T
- Ao hoat) 2 2 TN
15/ 06 &gfm g | 1 K =] e 145 153 =5
Edpe=c O » 100 mm
Dseos=a5 e & perpedioyds icha & mm
Denslpesciin supefice metdos mema L3
Apoplamients chanas nfenons Fw[+3mm
Brog. D=espesor de Jeses ACOSTREN D 08 S0DOIT=
AISLAMIENTO TERMICO
Sagin ks sueve nofme EN 14509 A0 Seqln ol métode de chleuls superado EMISD 6948
20 40 S0 60 50 100 120 150 @ .
¢ sl 054 44 137 128 a2 s 15 Wy i 13 44 D3E = 2 al
(- 1y "C 063 047 038 132 J24 g it} 4y ] B3 kealim' el 045 AR 032 027 22 a1

Colores disponibles para paneles

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel 914982070
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Zinc 90!

Tornilleria oculta

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
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Zinc 90
Tornilleria oculta

Panel para cubiertas inclinadas con pendiente minima de 7% y paredes caracterizado por un
sistema de fijacién oculta que demuestra una excelente continuidad entre los paneles.

Panel sandwich metélico en poliuretano destinado a las cubiertas y a las paredes de los
edificios industriales, publicos y comerciales. ldeal para grandes cubiertas. La chapa externa
puede estar hecha en cobre, indicada para edificios residenciales, religiosos y contextos
estructurales de prestigio, o en aluminio o inox para sistemas anticorrosion.

Systeme d'union ’ Systeme d'illumination

;‘I
‘i L\
/ /‘

= —
LR, .leII-.
Sistema de union L )| [ . ; Sistema de Huminacion

MODULOS Y TIPOS DE MICRONERVADURAS

o
GF GP1 GM GN Gl
1000 1000 1000 1000 1000
}—b0—4 - | 13.1 E | 21 [ - ; 1004
H‘ B | |
11
Espesores panel de 30 hasta 80 mm. Epaisseur panneau de 30 & 80 mm,
Longitud maxima 15,5 m. Longueur maximale 15.% m.

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90
Tornilleria oculta

CARACTERISTICAS TECNICAS SISTEMA DE UNION

« Hesistencia a Traccien: 0.09
« Resistencia al esfuerzo cortante: 0,11
« Modulo de esfuerzo cortante: 2,76

« Resistencia a la compresion: 0,01

» Coeficiente de conductividad: 0,021

« Resistencia a Flexion 1 vano (presion): 1,44

» Tensién de Arrugamiento 1 vano: 74,51

+ Resistencia a Flexion 1 apoyo intermedio: 1,41

« Tension de Arrugamiento en apoyo central: 72 67

SOPORTES ESPESORES DE CHAPA
« Acero galvanizado y prelacado silicona poliester « De 0,352 060 mm
« Acero galvanizado y recubierto con PVC « Otros espesores: consultar

« Por encargo: PVDF, Plastisol
« Aluminio, Cobre, Inox

« Gofrado ti|3:;: Estuco

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90
Tornilleria oculta

AISLAMIENTO

» Con espuma a base de resina de poliuretanc que retarda la propagacion del fuego
« Densidad 36-40 kg/m3 £10%

=

« Panel con clasificacion de Reaccion al fuego: C-s3, d0 a B-s2 d0

TOLERANCIA DIMENSIONAL
« Espesor del panel: £2 mm

« Longitud: £5 mm

« Médulo: £2 mm

» Rectangularidad/Escuadra: +0.6% (del ancho nominal)

CARGA ENTRE EJES: Acero/acero 0.5/0.4

0,5/0,4 Garga Max. uniforme kg/m? con flecha <1/200
asopall B Peso | 80 120 350 200 250. 80 120 150 200 250
g/m Distancia maxima 2 apoyos (m.) Distancia méxima 4 apoyos (m.)
30 0,58 9,13 2,6 Z.23 2,05 L, #7 1,82 | 3,06 2,62 2,39 2,14 1,87
40 0,46 9,53 3,01 2,58 2,36 2,09 1,82 3,49 3,01 2,80 2,48 222
50 | 0,38 | 9,93 | 3,390 2,93 2,70 2,40 2,09 | 3,92 341 3,15 2,84 2,5
60 0,372 10.3 3. 78 1 99 3 0] E ? 36 137 3 78 3 50 1 14 > B
a0 0:25 | 11,13 4,50 3,88 3,58 20 2,84 5,19 4,50 4,15 3,71 3,31

.
—
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, valida para Acero especificado

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
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PANEL SANDWICH DE CUBIERTA 5G

Tornilleria vista

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
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Tornilleria vista
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Tornilleria vista

CARACTERISTICAS TECNICAS SISTEMA DE UNION

» Resistencia a Traccion: 0,09 il ]

« Resistencia al esfuerzo cortante: 0,11 P

« Modulo de esfuerzo cortante: 2. 76 N s — —

« Resistencia a la compresién: 0.01

« Coeficiente de conductividad: 0,021 SISTEMA DE ILUMINACION
« Resistencia a Flexién 1 vano (presion): 1,44

« Tensicn de Arrugamiento 1 vano: 74.51 =

» Resistencia a Flexion 1 apoyo intermedio: 1,41 -

= Tensicn de Arrugamiento en apoyo central: 72 67

SOPORTES ESPESORES DE CHAPA

s Acero galvanizado vy prelacado silicona poliéster » De(,35a0,60mm
« Acero galvanizado y recubierto con PYC

« Por encargo: PVDF, Plastisol

« Aluminio, Cobre, Inox

« Gofrado: tipo Estucc

AISLAMIENTO
« Con espuma a base de resina de poliuretanc que retarda la propagacicn del fuego
» Densidad 36-40 kg/m3 £10%

« Panel con clasificacion de Reaccion al fuego: C-s3, d0 a B-s2, d0

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
Tel: 914982070




Zinc 90

Www.tz90.com

Tornilleria vista

TOLERANCIA DIMENSIONAL

« Espesor del panel: £2 mm
« Longitud: £5 mm
« Modulo: £2 mm

« Rectangularidad/Escuadra: +0,6% (del ancho nominal)

CARGA ENTRE EJES: Acero/acero 0.5/0.4

0,5/0,4
Espesor| U peso |60 80 100 120 150 2001250 300|%60

{(mm) Wim*°K 2
Kg/m Distancia maxima 2 apoyos (m.)

30 0,54 9,53 |4,08 3,51 3,04 2,75 2,47 2,09 1,85 1,66(4.80
40 0,43 9,91 (4,37 3,75 3,37 3,04 2,78 2,86 2,27 1,80}4,89

50 0,36 |10,29 (4,65 3,99 3,65 3,45 3,19 2,83 2,46 1,90(5,17

Carga Max. uniforme kg/m? con flecha <1/200

80 100 120 150 200 250 300
Distancia méxima 4 apoyos (m.)

3.9% 3,01 3,18 2,82 £,0¢ £,20 1,90

27 3,84 3,55 3,30 2,93 2

4,63 4,18 4,02 3,71 3,35 2,98 2,28

« Los valores son el resultado de las pruebas efectuadas en nuestro laboratorio

= La tabla no es aplicable a producto estandar, solo es valida para Acerc especificado

El proyectista efectuara el calcule estructural especifice

« La inclinacion de la cubierta no sera inferior al 7%

Talleres del Zinc 90

correo@tz90.com
Tel: 914982070
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PANEL SANDWICH DE CUBIERTA AGRO

Interior poliéster

A IR
'mﬂﬂ\‘lw‘“ﬂ W

N

Talleres del Zinc 90 correotz90.com
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Zinc 90

Interior poliéster

« Soporteexterno: |laminado poliester = fibra de widsio
Alslamiento: poliuretano expandido
Soporte interno: Laminado de alurmini centeimal gofrado / Lamenado polester = fibra de wdro
Paso: 1070 mm

Talleres del Zinc 90 correotz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90

Interior poliéster

La facilidad del sistema de instalacion, los accesorios, las propiedades mecanicas y de aislamiento térmico
de esta nueva gama de paneles, representa una excelente solucion para las antiguas cubiertas de chapa
simple y de placas de fibrocemento con amianto.

AISLAMIENTO TERMICO - K

Wi K 054 050 040
keal/mheC 055 043 034
Calidades

- Eliminacion definitiva del amianto.

- Mejor aislamiento térmico de los ambientes que cubre.
- Caida de los gastos de calefaccion.

- Aislamiento acustico.

- Reduccion del fenémeno de condensacion del agua.

- Subida del valor del inmueble.

Talleres del Zinc 90 correotz90.com
Tel: 914982070




Www.tz90.com

Zinc 90

Imitacion Teja
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PANEL SANDWICH DE CUBIERTA

Imitacion Teja

2jé elen utilizarsé para lograr una estética de tejado con tejz
ndo todas ventajas aislantes del panel sandwic

MODULOS Y TIPOS DE MICRONERVADURAS

1000 1000 1000 1000 1000

b Fod  |Fosd Ll

il

Espesores panel de 40 mm. Epaisseur panneau de 40 mm.
Longilud midxima 15,4 m. Longueur maximale 15,4 m.

Talleres del Zinc 90 correotz90.com
Tel: 914932070




CARACTERISTICAS TECNICAS

0.09

« Resistencia a Traccion: 0.09

» Resistencia al esfuerzo cortante: 0,11

]

« Modulo de esfuerzo cortante

C

» Resistencia a la compresion: 0,01

« Coeficiente de conductividad: 0,021

« Resistencia a Flexion 1 vano (presion): 1,44
« Tension de Arrugamiento 1 vano: 74.51

« Resistencia a Flexién 1 apoyo intermedio:

« Tension de Arrugamiento en apoyo central

1 41

Www.tz90.com

Imitacion Teja

SOPORTES

« Acero galvanizado y prelacado silicona poliéster
« Acero galvanizado y recubierto con PVC

« Por encargo: PVDF, Plastisol

« Aluminio, Cobre, Inox

« Gofrado: tipo Estuco

Talleres del Zinc 90

correotz90.com
Tel: 914982070
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Imitacion Teja

AISLAMIENTO

+ Con espuma a base de resina de poliuretano que retarda la propagacion del fuego

n

« Densidad 36-40 kg/m3 £10%

« Panel con clasificacion de Reaccion al fuego: C-s3, d0 a B-s2, d0

ESPESORES DE CHAPA

e De 0,352 060 mm.

TOLERANCIA DIMENSIONAL

« Espesor del panel: £2 mm
o Longitud: £5 mm
« Modulo: £2 mm

« Rectangularidad/Escuadra: +0.6% (del ancho nominal)

Talleres del Zinc 90 correotz90.com
Tel: 914982070
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Imitacion Teja

CARGA ENTRE EJES: Acero/acero 0.5/0.4

Peso

[E;f"‘;"' Keal | watt  Pamel  1.050 1.400 @ 1.750 2.100 2.450 2.800 3.150 3.500

m¢h °C mio¢c  Ko/m? Distancla méaxima entre ejes 4 apoyos (m.)

A0 0,30 0,35 | 11,27 539 310 241 180 138 108 86 68

« Los valores son el resultado de las pruebas efectuadas en nuestro laboratorio

La tabla no es aplicable a producto estandar, sdlo es valida para Acero especificado

L=

« El proyectista efectuara el calculo estructural especifico

« La inclinacion de la cubierta no sera inferior al 7%

Talleres del Zinc 90 correotz90.com
Tel: 914982070
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Zinc 90

Liso
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Zinc 90
Liso
@ VP E

Panel disefiado para fachada, Se realiza para satisfacer las necesidades astiticas y arquitectonicas en
la creacion de fachadas divisorias internas practicas y funcionales. La simetria de las secciones y las
superficies planas lo hacen adecuado para la realizacion de fachadas con un diseno simple y elegante

al mismo tiempao

Talleres del Zinc 90 correotz90.com
Tel: 914982070




Www.tz90.com

Liso

Panel metdlico autoportante aislado en poliuretano destinado a las fachadas de edificios industriale:

o

¥ comerciales ¥ a CIONAas en genera Puede ser tambign EMpieato para paricionas
escenograficas donde no se requiere una componente mecanica fuerte
Isopiano es un panal metalico sutoportante aislante en poliuretano con junta de encaje . Las fijacipnas
son de tipo vista vy se aplican en comrespondencia del area predispuesta en el borde, Las fachadas
realizadas de esta forma se obtienen acoplando los panales.

* Alta resistencia térmica * Facilidad de limpieza superficial

* Estabilidad mecanica * Flaxibllidad de proyecto

* Rapidez de ejecucion del trabajo
= Estabilidad dimensional, ligereza

INSTRUCCION DE USO
En coame & uso de les pasales y i restricciones se remite & [a lcha Mones conseltabie o0 I3 pagiea web www isopan it e la seccion Bichas tbesicas v A las
“Recomendaciones pars ¢l montae de ias chapes grecades y oe bos paneles metalicos amlpdos ™ emitidas por AIPPEG iasecsecio bebars Preduciore Perain § Eiowawes Grecpdo |

6=} o)

]

\
!
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Zinc 90

Liso

INDICACIONES DE MONTAJE US0 EN VERTICAL US0 EN HORIZONTAL

— ey

L
2 |
—
-
3
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PANEL SANDWICH DE FACHADA

Liso
FESD DEL PANEL TOLERANCIAS DIMENCIONALES (de acuerde con EN 14509)
s (57150 N PR T T S
cuapn  TESO
5 N ¥ 0 N & W W P L<3m tSmm
14 Wmi? 24 1) 18 #2 45 B3 48 wWa M2 L>3m = 10mn
a5 M 92 83 45 96 101 104 112 122 1y eced “"'f ;
06 g 112 N4 1S NA 122 126 1A 142 e Erpemnt i k;'.':.’j"__ o g
Daswacion de [a perpenscusy sind 6 mm
:i‘:’..} MDD 00 WS P e mei) . J e
.:-'-I“‘.1|,.-_. .
COMPORTAMIENTO AL FUEGD DR i
En cuanto & las sspecificacienss relalives il camportamianta ol lesgo e las WHM}CW F=0+3am

paneles se puede consultar la fichn preseste en el imenor del catalogo o en D | 55 M donavid [ e o esnasor 06 s paneas v £ a5 M o soponmes
la paging web www.isopan.it ‘

SOBRECARGAS DISTANCIA ENTRE EJES
CHARA EN ACFSG DS o - Apayo 120 s

ENVRE £55 MIAX o

J {29 o N B0 57 S, ca b 1 P W) i) 450 ¥y (Sl 40 L]
8 % a0 300 0 410 o0 9 o6 PLY i e an 4 | al
L 100 pil t 318 360 LR 20 &0 i p¥ i} 0 Tl ail &1 1| a
o B W 2 I 2 W &M N 7 3 W W W Mp a0 50
m 4 THE % i I 130 4% & m | e i) n K £1 ¥0
4 125 150 180 0 s ke g s L 12 15D 2 0 %5 Ji0 = a0

i) 1 135 205 e 475 N X 5 22 245 1] ¥ Jie
150 05 125 1B 195 m i e 4m o ¥ 16 20 240 X5 30 30
X 0 15 155 HS 13 dn ¥ s [ Al &5 &: | 5 ] 15 ]
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PANEL SANDWICH DE FACHADA

Liso

CHAPA EN ACERO 08 mem - Apoye 120 mm

2 45 170 b B E i e g2 50 10 1S ] 7% aa Ll 850 Al
19 m o m 22 me B[ hd 'gao 1w NS 20 2% 0 M M6
N W W 25 W ol = mw 1\ WS ™ U5 ¥ W5 I35
15 m ™ W W W fm{ 2 IQ WS S W 20 5 35 3N W

i 0 120 i) L » i | We il - L - 2il i 5 1) I

Flcuhy v &' VNTEROSOATISON STIANCD (RSRZMAT Qi 10 (e Coang # Aduem £ oe = ponmeg LN EN 14509
[ pomade = Mact OO0 {

AISLAMIENTO TERMICD
Segin la nueva norma EN 148503 A 10 Sagun el mdtado de cabcsls sepaade EN IS0 65646
ESPESOR NOMENAL DEL PANEL

» L]

Wiitm' & B am G M WM Ccl 08 07 0w Wi K 05 064 05 05 0% O0M 0% 02 018
aim'hst 07 O 0N &8 03 o 0 O 0% ey’ h"C 067 057 048 OM 035 03X 023 4w as

COLORES DISPONIBLLS (in elecciea del color se dobera hacer en fuscion [s utilizacion, In zoaa de w3 y de los espesares estandar disponibles en aimacen)

[ASOCY [ = anco GENL bango 010 awpeo chilare 1015 (el Cadimun HA K

hets (G906 virde muschvo OBO0S griges dntrac e G (% oo G300
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Tornilleria vista

Panel de fachada de doble revestimiento metalico con aislamiento en poliuretano. La junta, con encastre machi-

hembrado, es a vista, con tornillo pasante. Disponidle en diferentes tipos de perfilado

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
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Zinc 90

Tornilleria vista

—— - | -

INSTRUCCION DE USD: £ cvanto af uso e s panelos y ias rastrcciones se ramile a (a ficha tenica consaltable an 2 pagina well wiay isopan cam e & saccidn fiehas ionicas y
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PANEL SANDWICH DE FACHADA

Tornilleria vista

SOBRECARGAS DISTANCIA ENTRE EJES

ACERO CHAPAS EN ACERO 0.5/ 0.5 mm - Apoyo 120 mm
TR ESPESOR NOMINAL PANEL mm ESPESOR NOMINAL PANEL mim
40 50 60
g/ ENTRE EJES MAX cm

5 220 280 320 380 440 ol a0 13 260 300 380 450 520 650 /4] 800
8 25 240 w0 30 4w 50 5 [esl Yo z0 w0 a0 4w s e 70
5 180 205 280 30 3% 440, S0 (600 20 20 290 350 410 50 K 600
100 5 w0 20 25 o amsf g0 s T a0 %0 30 %0 M0 4@ 50
120 140 165 210 250 790 360 430 490 40 170 230 ZB0 320 290 430 460
140 5 s w0 20 x5 P jaes Jas Wi w0 0 %0 oz % W
160 115 135 175 210 45 310 370 475 120 130 185 220 755 30 360 385
180 0 15 w5 15 20 B0 s Jawo Yol e 0 a0 s W w0
200 100 15 155 185 215 210 325 375 100 1o 145 180 215 705 EA k) 335

ALUMINIO

0 6 0 60 8
ENTRE EJES MAX cm ENTRE EJES MAX cm

50 170 200 240 290 (o380l dBl oS50 A0 2800290 350 400 430 80 570

) 150 180 20 200 310 30 450 510 175 210 20 320 360 450 S0 560

B0 135 160 200 240 ri)) K § 350 450 150 185 235 280 30 400 470 540

100 120 M5 180 215 245 305 280 400 130 160210 250 285 360 420 480

120 110 1% 165 195 220 280 30 380 120 150 . 190 225 2800 330 W0 445
140 05 125 155 185 210 20 30 /5 10 135 170 2100 240 300 360 | 410
160 100 115 140 170 195 240 285 335 105 125 160 180 20 280 330 it

180 0 10 135 160 185 20 25 30 9 10 150 180 210 25 30 360

200 ] 100 1 2$ 15D 1 f‘.b 220 260 300 B 100 140 170 1% 245 285 335

Caloulo para e dimensionamiento estético realizad segiin el comtenido del Adiunte £ de iz norma EN 14509, Linite de Recha 1/200 ¢
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Tornilleria vista
PESO DEL PANEL TOLERANCIAS DIMENSIONALES (de acuerdo con EN 14508)
: Largo - ’ _| . T. |'|_|_.
04/04 kym' 73 75 77 79 83 87 95 103 111 S | Ll e
05/05 kym 90 92 B4 96 100 104 N2 120 128, Ao Lo
06/086 kay/m 106 109 116 113 t7 121 129 137 45 Espsoe '__‘__'II_: :._.II' ﬁlll
E_I[:!:;'anc;! ge la perpendicularidad & mm
COMPORTAMIENTO AL FUEGO Aesalineamiento de los paramantros .8 ey
En cuanto a las espacificas téenicas relativas al comportameento 3l fuego de log [pet: l(';l o I.I.'ild ;
pangles se puade consultar la icha presente en @l catalogo o en la paging web Aroplamiento chapas Fals3Imm
Lande L a8 (& longiud, U es el espesor de los paneles y F es (a de sapartes
AISLAMIENTO TERMICO
Sequn la nueva norma EN 14509 A.10 Sequn ¢l método de calculo superado EN IS0 6946
K ESPESOR NOMINAL PANEL mm
% 30 33 & S 660 ®™ 1w 120

W/ b D75 0DB4 056 D50 4 | % 021 018

wal/h*C 071 080 052 046 038 032 024 OF8 016 kealfm’ 1 °C u_,ér' n.si_ 049 D44 035 030 029 018 015

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
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SOBRECARGAS DISTANCIA ENTRE EJES

CHAPAS EN ACERD 0,5 mim - Apayo 120 s

CHAPAS EN ACERD 0.6 mm - Apoye 120 mm

/4
i\ | . .

150 30 i 31 ! 0 (4] 340 i) Al
140 180 230 24 2 & e A 40 10 18
] 1
) 0 180 | 220 R h:] 7 50 A0 WL
=0 120 140 155, m i} i, 160 190 120 2T
PESD DEL PANEL TOLERANCIA DIMENSIDNAL (de scuardo con EN 18509

rson voua T —
peso =

Ancre ynl y 7 mm

Derwaagedn de s perpend nurahial Bim
COMPORTAMSENTD AL FUEGD

Acrglamsres apas nieroms Fe=lledmm

Es cuanto o las especificas tecmicas refatrvas al componamsesto al fuege
G lon passbes g6 punde consuiters la Boche presoms ap of catalogoe o an b
pagesa well www sopan es
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MSLAMIENTD TERMICD
Segan ks nueve norma EN 18505 A 0 Sequn pl metodo de calcabs seperado EN 150 659646
" ESPESOR NOMINAL PANEL mm " ESPESOR MOMINAL PANEL s
»n o 1] ) Bl 10 120 n & w@ 3] [ ] 00 12
. " ' - i i -
heslfo' B L & e 038 0.3 oL L1 116 g h T 052 14 034 029 072 017 ns

COLORES DISPONIBLES (Ia edeccoon del color debers estar hecha en funcion de utilazacion, de roma del use y del espeser estandar disponible en almaces)

sgbiel T i I3 4 47, D

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
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PANEL SANDWICH DE FACHADA

Talleres del Zinc 90

Tornilleria oculta
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MODULOS Y TIPOS DE MICRONERVADURAS
GF GP1 GN GL :J.‘I GY
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1. __F____.l_ m 1
4y —
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CARACTERISTICAS TECNICAS SISTEMA DE UNION

- f e al 20 ( AN \
——
. fodulo de esfuerz
» Resistencia a la compresion: 0,02
» Coeficienie de conductividad: 0.021
- [

= Resistencia a Flexion 1 vano (presion). 0,584
» Tension de Arrugamiento 1 vano: 85,80

» Resistencia a Flexion 1 apoyo intermedio: 0,98

« Tension de Arrugamiento en apoyo central. 104 23

SOPORTES ESPESORES DE CHAPA

« Oftros espesores: consultar

Talleres del Zinc 90 correo@tz90.com
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AISLAMIENTO

« (oOn espuma a base de resina de poliuretano que retarda la propagacion del fuegc
« Densidad 36-40 kg/m3 £10%

a3
3
-
=
-]
D

de Reaccion al fuego: C-83, d0 a B-52, d0

TOLERANCIA DIMENSIONAL

« Espesor del panel £2 mm

« Modulo: £2 mm

ectangularidad/Escuadra: +0,6% (del ancho nominal)

CARGA ENTRE EJES: Acero/acero 0.5/0.4

0,5/0,4 Carga Max. uniforme kg/m? con flecha =1/200
gl [0 60 80 ' 100120 150-| 60 80 100 120 150
(mm) WK | (Ol
| Distancia méxima 2 apoyes (m.) Distancia maxima 4 apoyos (m.)

5 0,56 B,9 2,80 585 2,4 8 15 0o 0 2,5 .18
10 ), 50 9,1 3,10 2,90 2,70 2,45 2,20 | 3,40 3,15 3,00 2,80 2,45
50 0, 4 9,5 3,45 3,18 3,00 2,70 2,40 | 3,89 3,60 3,40 3,05 2,70
0 14 9,9 3,80 50 3,30 3,00 2,58 | 4,35 4,10 ,70 3,85 @ 3,00
ED 2 10, 4,45 4.00 [ ' ,B9 L 21 4. 54 4,2 .9 3, 3"
100 0,21 11,5 30 4,44 4,10 3,75 20 B 10 4.75 4,30 3,35

« Los valores son el resultado de las pruebas efeciuadas en nuestro laboratono
La tabla no es aplicable a producto estandar, solo es valida para Acero especificado

« El proyectista efectuara el calculo estructural especifico
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